Диоден ограничител

І. Схема на лабораторната установка – фиг.1
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ІІ. Задачи.

1. Да се свържат и изследват паралелни диодни ограничители.

На клеми 1 и 2 се подава синусоидално напрежение 6.3 V от захранващия блок. Към тях се свързва единия канал на осцилоскопа, а другия към клеми 3 и 4. Ключ К е отворен. Снемат се входните и изходните осцилограми на схемите от фиг.2,3 и 4.

[image: image2.emf]6


Dz


7


2


3


4


R


1


5


D


8


K




6

Dz

7

2

3

4

R

1 5

D

8

K


фиг.2

[image: image3.emf]R


1


U15


7


4


5


Dz


2


K


8


6


D


3




R

1

U15

7

4

5

Dz

2

K

8 6

D

3


фиг.3

[image: image4.emf]2


6


3


D


7


8


4


K


R


5


1


U15


Dz




2 6

3

D

7

8 4

K

R

5 1

U15

Dz


фиг.4

2. Да се свържат и изследват последователни диодни ограничители.

На клеми 5 и 6 се подава синусоидално напрежение 6.3 V от захранващия блок. Към тях се свързва единия канал на осцилоскопа, а другия към клеми 3 и 4. Ключ К е отворен. Снемат се входните и изходните осцилограми на схемите от фиг.5,6 и 7.
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3. Да се свържат и изследват паралелни диодни ограничители с ценеров диод.
На клеми 1 и 2 се подава синусоидално напрежение 6.3 V от захранващия блок. Към тях се свързва единия канал на осцилоскопа, а другия към клеми 3 и 4. Снемат се входните и изходните осцилограми на схемите от фиг.8 и 9.
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4. Да се свържат и изследват последователни диодни ограничители с ценеров диод.

На клеми 7 и 8 се подава синусоидално напрежение 6.3 V от захранващия блок. Към тях се свързва единия канал на осцилоскопа, а другия към клеми 3 и 4. Снемат се входните и изходните осцилограми на схемите от фиг.10 и 11.
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